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Halbradial-Rohrventilator RVR 180 Ex

Halbradial-Rohrventilator, DN 180,
Wechselstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebungen mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Batterieräume,
Färbereien, Absauganlagen, Arbeitsplatzabsaugungen

RVR 180  Ex  

310 m
3
/h

2780 min
-1

Wechselstrom

230 V

50 Hz

50 W

0,25 A

2,5

54

B

50 °C

50 °C

3 × 1,5 mm
2

3,0 kg

Rohr, Kanal

180 mm

Kunststoff

waagerecht, senkrecht

Ex II 2G

T4

Kennlinie, Druckvolumen

U = 230 V
f = 50 Hz
n = 2780 min-1

Maße: (mm)

Technische Daten

Name RVR 180  Ex  

Fördervolumen 310 m3/h

Drehzahl 2780 min-1

Spannungsart Wechselstrom

Bemessungsspannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Leistungsaufnahme 50 W

I
Nenn

0,25 A

I
A
/I

N
2,5

Schutzart (IP) 54

Wärmeklasse B

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom -20°C bis +50°C

Max. Umgebungstemperatur 50 °C

Netzzuleitung 3 × 1,5 mm2

Gewicht 3,0 kg

Einbauort Rohr, Kanal

Nennweite 180 mm

Gehäusematerial Kunststoff

Einbaulage waagerecht, senkrecht

Explosionsschutz Ex II 2G

Temperaturklasse T4


