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dEckENVENTILaToR -  cEILING FaN

V- deckenventilator 
ceiling fan

V-FB + V-EM Fernbedienung 
Remote controller

V-Licht kit Beleuchtungs-kit
Light kit

Zum bauseitigen Anbau an V-900P oder V-1400P

Spannung:                       230V, 50Hz~
max. Leuchtmittel:   100W
Durchmesser: 210mm
Höhe: 165mm

For installation on site for V-900P or V-1400P

Voltage:                           230V, 50Hz~
max power lightmedium: 100W
Diameter: 210mm
Height: 165mm

V-Licht-kit Euro  –,– 

Infrarot-Fernbedienung mit Licht-, Wende-,
Ein/Aus-, Ventilator Stufenschalter, 60min Nach-
lauftimer, LED- und akustische Signalisierung. 

Empfänger wird in der Rosette des Deckenventi-
lators montiert. 230V/50Hz ~, Schaltleist.: <100W
IR-FBd Versorgung: 2x AAA Batt.(beigepackt)
Reichweite: ca. 13m
Abmessungen (B/L/T): 55x120x25 mm

Infrared remote controller with Light-, Rever-
sing-, On/Off-, Fan step- switch, 60 min delay ti-
mer, LED and acoustic signaling. 

Receiver mounted in collar of the ceiling fan.
Supply 230V/50Hz~, Switch. <100W
IR-Remote controller:
Supply: 2x AAA battery  (included in delivery)
Operating distance:      approx. 13m
Dimension (w/l/d):       55x120x25
V-FB EURo  –,– 
V-EM EURo  –,– 

V- …. deckenventilatoren - Zur Luftum-
wälzung in Empfangs- und Wartehallen, 
Gastronomielokalen, Geschäftsräumen, 
Gewerbebereichen und Sportstätten. In den
Sommermonaten bringt der Deckenventila-
tor durch seine Luftumwälzung eine positive
Luftkühlung. In der Heizperiode kann bei
großen Hallen (Tennishalle, Kaufhaus,…)
mit Deckenventilatoren die warme aufgestie-
gene Luft wieder mit der unteren kühleren
Luftschicht vermischt werden, und man 
erreicht dadurch im Bodenbereich eine um
einiges höhere Lufttemperatur und daher
eine Reduzierung der Heizkosten. Wir 
liefern unsere Deckenventilatoren in einer
soliden 3-flügeligen Metallausführung mit 
einem geschlossenen und wartungsfreien
Motor mit 65W. Das Gerät wird inkl. 
Standard-Montagezubehör ausgeliefert - je
nach baulicher Gegebenheit muss eine 
passende Befestigungsart selbst gewählt
werden. Die Motore sind mit einem Trafo
drehzahlsteuerbar bzw. ist die Motorlaufrich-
tung reversierbar. Optional bieten wir noch
ein Licht-Kit und eine Funkfernbedienung an.

Technische Daten:
Type: V-900P V-1400P
Flügel Ø 900mm 1400mm
Spannung: 230V, 50Hz~ 230V, 50Hz~
Leistung: 65W 65W
Luftmenge: 8300m3/h 15500m3/h
Abhänggestänge: 430mm 430mm
Gesamtlänge: 590mm 590mm

V- …. ceiling fans - For interchanging of the
air inside of entrance and waiting areas, 
restaurants, offices, industrial and sports 
areas. During the summer the fan provides
because of the airmovement a positive 
aircooling. In the heating period the fan will
bring the warm air (big halls, tennis halls,
shopping centers,...) from the ceiling to the
floor and mix in this case the warm air from
the ceiling with the colder air. Because of this
the temperature in the floor area will be 
increased, and therefore a reduction of 
heating costs is the result. Our ceiling fans
are made of strong steel in a 3-impeller ver-
sion with closed and maintenance free 
65 watts motor. The device will be delivered
together with standard accessories - 
following the situations on site a suitable and
strong fixing has to be done by the installer.
The motors are designed for speed 
regulation by transformer and reversable. 
As an option we provide also light kit and a
RC-remote controller. 

Technical details:
Type: V-900P V-1400P
Impeller Ø 900mm 1400mm
Voltage: 230V, 50Hz~ 230V, 50Hz~
Power: 65W 65W
Air volume: 8300m3/h 15500m3/h
Length bar: 430mm 430mm
Total length: 590mm 590mm

V-  900P weiss/white EURo  –,– 
V-1400P weiss/white EURo  –,– 

V-Licht-KitV-FB... IR-Fernbedienung
IR-remote controller

V-EM... Empfänger-Modul
Receiver module

Preise in SchwaRz = Lagerware, RoT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLack = on stock, REd = on order (short delivery time !)

NEU

+

RVS/RL 0,5 Trafodrehzahlsteller
Transformer speed controller

RVS/RL 0,5 €  –,– 230V~1Ph, 0,5Amp., IP42
5-stufig, Aufputz mit Licht-, Wende-, Ein/Aus-
schalter. 5-steps, surface type with Light-,
On/Off-, Reversing switch.

Maße / Dimension: 118x118xT(D) 58 mm

RVS/R 1,5 PLUS Trafodrehzahlsteller
Transformer speed controller

RVS/R 1,5 Plus € –,– 230 V~1Ph,1,5 A, IP42
5-stufig, Aufputz mit Wende-, Ein/Aus-Schalter.
Für bis zu 4 V-Deckenventilatoren. 5-steps, 
surface type with Reversing-, On/Off- switch.
For up to 4  ceiling fans.
Maße / Dimension: B(W)158xH118xT(D)76 mm
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