O KALTEREGISTER COOLINGREGISTER S A S H X T AT IS 7S

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

Vor dem Kalteregister ist ein Luftfilter einzubauen. Die Luft muR} staubfrei
und ohne chemische aggressive Stoffe sein.

Einbau: Das Register kann vor oder nach dem Ventilator in horizontaler
Lage waagrecht eingebaut werden. Nach dem Ventilator in einem
Abstand von 1 - 1,5m Beruhigungsstrecke. Die Anlage ist ab dem
Register zu isolieren.

Der Kondensatablauf ist sicherzustellen. StandardmafRlig sind die
Anschlisse in Luftrichtung links.

Ist das Kuhimedium reines Wasser, kann das Register und die Leitungen
nur im temperierten Innenraum installiert werden.
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Pressure loss Cool. power
Druckverlust Kiihlleistung
Airflow Outlet air temp. Water flow
Luftleistung Austrittstemp. Durchfluss
Euro m3/h Pa °C kW IIs kPa
CHV-S100 - 165 47 20,4 0,52 0,02 1,78
CHV-8125 - 270 48 19,3 1,00 0,04 1,56
CHV-S160 —-— 400 51 20,3 1,34 0,05 2,55
CHV-S200 - 700 61 20,3 2,43 0,10 3,72
CHV-S250 -— 1060 56 19,1 4,63 0,18 8,44
CHV-S315 -— 1700 55 19,1 7,55 0,30 15,97
CHV-S400 -— 2500 58 19,4 10,64 0,42 9,91

BLACK

In front of the cooling register an airfilter has to be mounted. The air has
to be free of dust and without aggressive, chemical vapors.
Installation: Only horizontal position before or behind the fan - behind
the fan only at a minimum distance of 1-1,5m.

Condensate drainage is necessary. Connection side is standard left side
following air direction.

In the case if cooling medium is water only the device has to be installed
only indoors.

Wassertemperatur/\WVater temperature 6/12°C
Lufteintrittstemp./Inlet air temperature 28°C
Rel. Luftfeuchte/rel. humidity 50%
I ™
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mm mm mm mm mm mm mm  mm
100 10 98 236 170 265 48 365
125 22 188 330 257 286 48 488
160 22 188 330 255 286 40 360
200 22 263 396 328 286 40 365
250 22 338 475 415 286 55 396
315 22 413 555) 480 286 55 396
400 22 438 730 505 316 65 445
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Die internen Druckverluste werden durch die Anzahl der eingebauten
Komponenten und deren Luftwiderstand bestimmt.

Die externen nach Vorgabe der Léange und den Verlauf des Kanalsystems.
Wir unterstiitzen Sie bei der Planung von Projekten mit unserer AeroCAD
Software. - WEB Clima fir intelligente Steuerung mittels Internetver-
bindung bzw. Notebook.

Wichtiger Hinweis! Die Gerate kdnnen in jeder Lage eingebaut werden
und sind fir den Transport reiner Luft vorgesehen., deshalb sind Luft- oder
Fettfilter vorzusehen um eine Verschmutzung der Laufrader bzw. ein Uber-
hitzen der Motore zu verhindern.

Die Motore sind mit Thermokontakte versehen welche an den Klemmen in
der Anschlussdose herausgefiihrt sind. Extern sind sie trotzdem mittels
Motorvollschutzschalter zu sichern.

The internal pressure loss follows the number of the installed components.

The external follows the customer information or the duct system. With our
AeroCAD software support in designing ventilation systems is possible.
WEB-Clima for intelligent control via internet or notebook.

Important! Any mounting position possible. The devices are designed for
transport of clean air. For this reason adequate air- or grease filter has
to be installed to keep the impeller clean and save the motor against
overheating.

The motors are equipped with thermocontacts which are leaded out into
the connection box. External motor protection devices has to be installed.

Zuluftanlage mit moglichen Komponenten Supply Air system with possible parts

RAG Wetterschutzgitter (Zuluft) - Weather resistant louvre (Supply air)

KVS Uberdruck-Verschlussklappe (bei Abluft) - Pressure Relief damper (for Exhaust air)

KLF Taschenfilterkassette - Bag Filter Box

DDS Differenzdruckschalter
Differential pressure switch

Zuluftvorwarmung - electric  elektrisch
Supply air heater - water
Kélteregister Wasser cooling register water CHV
Direktverdampfer
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ERK Einschubriickstauklappe - Inline back draught shutter
HJF Drossel / Absperrklappe Hand oder Motor
Volume control / shut off damper with or without actuator

RP-RPH Ventilatoren - Duct-Fan

FKV Flexible Verbindung -
Flexible connection

KD Kulissenschalldampfer
Splitter Attenuator FSKI/K Feuerschutzklappe

Fire damper

GF Gegenflansch
‘ Counter Flange

CEK ‘
Warmwasser CWK

Direct evaporator CHF
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Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !) BLACK

mit moglichen Komponenten Exhaust Air system with possible parts

RAG Wetterschutzgitter (bei Zuluft) - Weather resistant louvre (for Supply air)

KVS Uberdruck-Verschlussklappe (Abluft) - Pressure Relief damper (Exhaust air)

ERK Einschubriickstauklappe - Inline back draught shutter

HJF Drossel / Absperrklappe Hand oder Motor

Volume control / shut off damper with or without actuator

FKV Flexible Verbindung
Flexible connection

KD Kulissenschalldampfer FSKI/K Feuerschutzklappe
Splitter Attenuator Fire damper

KLF Taschenfilterkassette
GF Gegenflansch
‘ Counter Flange

DDS Differenzdruckschalter
Differential pressure switch

Zu- mit Warmeriuckgewinnung Supply- Exhaust Air system with heat recovery

HJF Jalousiekl. m. Stellmotor LM230 Multi damper with actuator

FKV Flexible Verbindung Flexible connection

RP-RPH Ventilator Fan
FKV Flexible Verbindung Flexible connection
‘ OBL Anschlussbogen Connection elbow
Zuluftvorwarmung CEK elektrisch/eleciric CWK Wasser/water

Kuhlung CHV Wasser/water CHF Direktverdampfer/Direct vaporator

Cooling FKV Flexible Verb. Flex. connection
7 Mg RP-RPH Ventilator Fan

Supply air heater

HRV Plattenwarmetauscher
Plate Heat Exchanger |
KLF Taschenfilterkassette

Bag Filter Box

KD Kulissenschalldampfer Splitter Attenuator

Einbausituation mit und ohne Bypass Installation example with and without Bypass
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