
RR/. . .Filter Ersatzfilter                    Spare filter
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KoMPAKtzULUFtGERätE CoMPACt SUPPLy AiR hAnDLinG Unit

Luftleistung Elektroheizreg.  Motor  230V/1~                Gesamt             Temp.
Air volume     Electr. heater            Motor  230V/1~                   total                  DT
Type   m3/h / kW-Ph   Euro W /  A min-1 kW             A °C

RR/E 400/   2,0-1 129/1,09 3490 2,13 9,26 15,0
RR/E 400/   5,0-2 129/1,09 3490 5,13 13,59 37,5
RR/E 700/   5,0-2 200/1,57 3380 5,20 14,07 21,4
RR/E 1000/   9,0-3 235/1,70 3220 9,21 14,69 27,0
RR/E 2000/ 15,0-3 446/2,05 2010 15,45 23,70 22,5
RR/E 3000/ 21,0-3 940/4,3 2200 21,94 34,61 21,0

nEU ecoeco

nEU

ecoeco
RR Kompakt-Zuluftgeräte sind installationsfreundlich, energiesparend und
hochqualitativ verarbeitet. Lieferbar für 400, 700, 1000, 2000 und 3000 m3/h
mit Elektroheizregister (RR/E) oder  mit Warmwasserheizregister (RR/W)
für 1000 bis 4000 m3/h .
• Eingebaute Motorklappe mit Antrieb.
• Eingebauter Druckdifferenzschalter für Filter-Überwachung.
• 0-10 V Elektroheizregister - Steuerung  .
• 0-10V, 24VAC Mischgruppenregelung für Wasserheizregeister
• Eingebaute Regelung, CO2- oder Konstantdruckregelung möglich
• Steuerung von externen Kühler möglich.
• Drei verschiedene Bediengeräte stehen zur Auswahl – UNI, PRO, TPC.
• Kompakte Abmessungen optimiert für Zwischendeckeneinbau.
• Energiesparende EC Motoren.
• Ersatzfilter mit EU4 , EU5 (Standard) oder EU7 Filterklasse.
• Montage in jeder beliebigen Lage möglich. Türanschlag änderbar (li/re)
• Geräuscharmes Gerät mit 30 mm Schall- und Wärmeisolation.
• Gehäuse grau pulverbeschichtet 

Schallgedämmte Abluftbox mit EC-Motoren. Genaue technische Beschreibung sehen Sie auf Seite K-7. Mit Zuluftgeräten RR/E (RR/W) kombinierbar.
Soundattenuated Exhaustairbox with EC-motors. Complete technical description see page K-7. For connection with supply air units RR/E (RR/W)

RR/. . . Bediengeräte     Controller
Uni Euro  –,– 
Einstellung/Anzeige der Zulufttemp., Ventilatormotordrehzahlen.
Anzeige der Störungssignale, Einstellungen und Betriebsarten
am LCD-Display. Kabellänge 13m. Montage Aufputz- oder
Unterputz. Setting/Display of supply air temp, fan
speed. Display of malfunctions, setting and opera-
tionmodes on the LCD. Length of cable 13m. Surfa-
ce or recessed mounting possible.
PRo Euro  –,– 
wie UNI mit zusätzlicher Schaltuhr mit  4 Ereignissen pro Tag
(Ventilatordrehzahl, Temperatur, Startzeit). Description as
UNI controller but with additional functions such as
weekly timer with 4 different settings per day (fan-
speed, temperature, starting time).

tPC Euro  –,– 
Touchscreen. Einstellung/Anzeige der Zuluft-
temp., Ventilatormotordrehzahlen. Anzeige der
Störungssignale, Einstellungen und Betriebsar-
ten am LCD-Display. Schaltuhr mit  4 Ereignissen
pro Tag (Ventilatordrehzahl, Temperatur, Startzeit)
Kabellänge 13m. Montage Aufputz.
Touchscreen. Setting/Display of supply air
temp., fan speeds. Display of malfunctions,
settings and modes on the LCD. Weekly ti-
mer with 4 different settings per day 
(fanspeed, temperature, starting time). 
Cablelength 13m. Only surface mounting
possible. 

ABLUFtGERätE FüR KoMPAKtzULUFtGERätE          

Preise in SChwARz = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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SUMX- Mischgruppe stetig regelnd Mix. group perm. contr.

KS-EC 160....315 KS-EC 160....315 KS-EC 500x250 
KS-EC 700x400

W
500(700)

25
0(

40
0)

H

Mischgruppe f. Wasserheizregister. Pumpe u.
Mischermotor (stetig regelnd). Mixing unit f.
waterheater. Pump, mixing motor (perm. contr.)

Euro kPa m3/h A B DN kg
SUMX-1,6-S 40 1,3 90 860 1” 7,5
SUMX-4,0-S 80 4,8 90 860 1” 7,5

 –,– 
 –,– 

Schall/Sound LWA 
dB(A)

A) D) S)
53 74 67
53 74 67
55 75 69
55 75 69
65 84 80
68 82 75

m3/h Luftleistung gegen Druck Pa 
m3/h Air performance against

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
620 570 520 430 340 203 90 * * *
620 570 520 430 340 203 90 * * *
980 890 800 710 605 490 360 200 * *

1150 1100 950 820 690 580 420 320 200 *
2750 2550 2250 1900 1500 800 * * * *
4150 4000 3750 3500 3200 2800 2300 1500 700 *

Gewicht
Weight 

kg
37
37
45
59
88

138

RR/.   400 Filter -G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
RR/.   700 Filter -G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
RR/. 1000 Filter -G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
RR/. 2000 Filter -G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
RR/. 3000/ Filter-G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
RR/. 4000/ Filter-G4 Euro  –,– -F5 Euro  –,– -F7 Euro  –,– 
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Luftleistung Wasserheizreg.           Motor  230V/1~        Wasser  80/60°C   Temp.
Air volume    Water. heater                    Motor  230V/1~         Water  80/60°C          DT
Type   m3/h / kW-Ph       Euro W /  A min-1 l/s        kPa °C
RR/w 1000/14,4-1 232/1,77 3220 0,17 4,0 40,3
RR/w 2000/26,9-1 481/2,18 2010 0,34 19,1 41,3
RR/w 3000/40,6-1 940/4,3 2200 0,51 7,9 40,6
RR/w 4000/54,0-1 1285/5,8 2390 0,64 11,1 39,3

Aufn. Leistg. U/min Temp. LWA m3/h Luftleistung gegen Druck Pa  Maße in mm Gewicht
nenn Ø Euro curr. power RPM D) S) m3/h Air performance against dimension in mm Weight

V A W °C dB(A) dB(A) 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 B w h M n E F kg

KS-EC 160 230 0,99 114 3.490 60 67 58 535 510 460 400 350 290 210 30 * * * 550 485 340 149 193 590 405 19
KS-EC 200 1,48 192 3.380 60 73 61 870 840 770 700 610 540 460 350 230 * * 600 545 425 170 259,5 640 465 24
KS-EC 250 1,69 213 3.220 60 77 66 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 250 50 * 600 545 425 194 234,5 640 465 24
KS-EC 315 2,80 448 3.580 60 79 69 1.590 1.540 1.440 1.340 1.240 1.140 1.040 940 840 740 630 675 595 475 227,5 251,5 715 515 31
KS-EC 500x250 2,48 540 2.600 40 69 64 2.805 2.620 2.400 2.220 2.050 1.800 1.550 1.200 * * * 875 750 460 - - 875 - 52
KS-EC 700x400 4,30 950 2.600 60 85 79 4.400 4.200 3.900 3.600 3.300 3.000 2.550 2.000 750 * * 750 950 570 - - 750 - 50
KS-EC 700x400S 5,80 1330 2.600 40 89 83 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 3.800 3.400 3.0001.500 600 750 950 570 - - 750 - 51

Schallleistungspegel A) Abstrahl S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal Sound power level A) Surrounding S) inlet air D) exhaust air inside duct.

Schallleistungspegel A) Abstrahl S) saugseitig  D) druckseitig im Kanal 
Sound power level A) Surrounding S) inlet air D) exhaust air inside duct
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nEU

ecoeco
RR Compact Supply air devices are for easy and quick mounting, energy-
saving and high standard workmanship. Productrange from 400, 700, 1000,
2000 and 3000m3/h with integrated electric heater (RR/E) or water heater
(RR/W) for 1000 up to 4000 m3/h.
• Integrated multileaf damper with actuator.
• Mounted differential pressure switch for filter survey.
• 0-10 V electric heater controller  
• 0-10 V, 24AC mixing point control for water heater
• Equipped with controlunit, CO2 or constant pressure control possible
• Controlling of external cooler possible.
• Three different controller for selection – UNI, PRO, TPC.
• Compact dimensions optimized for installation into false ceilings.
• Energysaving EC-Motors.
• Replacement filter EU4 , EU5 (Standard) or EU7 filterclass.
• Mounting in any position possible. Access door changing poss. (le/ri)
• Low noise device with 30mm sound and thermal insulation.
• Housing powdercoated in grey colour.

     EXhAUSt Unit FoR CoMPACt SUPPLy AiR hAnDLinG Unit

Ausführung Elektroheizregister / Design with el. heater

Größe/Size 400-700

Ausführung Wasserheizregister 
Design with water heater

Ansicht von unten/View from bottom

Preise in SChwARz = Lagerware, Rot = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

ü-... übergang / Spigot

X      Y Euro D L M
Ü-  400x200/250  –,– 248 250 40
Ü-  500x250/315  –,– 313 250 60
Ü-  700x400/500  –,– 498 250 60

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

m3/h Luftleistung gegen Druck Pa 
m3/h Air performance against

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1100 1050 900 760 630 510 400 290 180 *
2450 2350 2100 1800 1450 850 * * * *
4100 3950 3700 3460 3180 2800 2300 1500 700 *
4800 4700 4500 4300 4100 3800 3500 3100 2500 1000

Gewicht
Weight 

kg
59
88

127
128

Schall/Sound LWA 
dB(A)

A) D) S)
54 75 70
64 82 78
67 81 75
71 84 78

Größe/Size 1000-2000

Größe/Size 3000-4000

Type Abmessungen/Dimensions
W W1 W2 B H H2 E S M x N V1 V2 V3 V4 F ØD 

RR/E 400 450 225 225 1130 325 157 1171 370 -   - - - - - 30 200
RR/E 700 500 250 250 1200 350 157 1241 420 -   - - - - - 40 250
RR/E 1000 635 267 368 1250 350 174 1291 555 400x200 - - - - 50 -
RR/w 1000 635 267 368 1250 350 174 1291 555 400x200 618 43 190 71 50 -
RR/E 2000 750 316 434 1550 460 249 1591 670 500x250 - - - - 50 -
RR/w 2000 750 316 434 1550 460 249 1591 670 500x250 740 42 297 73 50 -
RR/E 3000 950 417 533 1801 550 268 1440 870 700x400 - - - - 50 -
RR/w 3000 950 417 533 1801 550 268 1440 870 700x400 708 38 361 79 50 -
RR/w 4000 950 417 533 1801 550 268 1440 870 700x400 708 38 361 79 50 -

KO0405_2014_KO405.qxd  27.02.2014  11:17  Seite KO-5


