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KOMPAKtgERätE           COMPACt AiR HAnDLing unit

tPC-.. Fernbedienung 

Touchscreen. Einstellung/Anzeige der Zulufttemp., Venti-
latormotordrehzahlen. Anzeige der Störungssignale, Ein-
stellungen und Betriebsarten am LCD-Display. Schaltuhr
mit  4 Ereignissen pro Tag (Ventilatordrehzahl, Temperatur,
Startzeit) Kabellänge 13m. Aufputzmontage. Touchscreen.
Setting/Display of supply air temp., fan speeds. Display of
malfunctions, settings and modes on the LCD. Weekly ti-
mer with 4 different settings per day (fanspeed, tempera-
ture, starting time). Cablelength 13m. Only surface moun-
ting possible.

TPC 83x104x17,5mm/IP20

Preise in SCHwARz = Lagerware, ROt = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

€  –,– 

Controller
FLEX-.. Fernbedienung 

Wochenprogramm, Temperatur-, Ventilatorenregelung, An-
zeige der Fehlermeldungen. Überwachung d. Plattenwärme-
tauschervereisung, Anzeige der Temperatur-, Feuchte-,
Druckwerte, Wasserrücklauftemperatur. Gleichzeitige MOD-
Bus Steuerung der Anlage vervendbar.  Aufputzmontage.
Kabellänge 13m. Weekly timer, temperture-, fan control, anti
freeze protection for plate heat exch.. Displays faults. Di-
splays temperatures, humidity pressures, water return temp.
Can be used with MOD-bus at the same time. Cablelength
13m. Only surface mounting possible.
FLEX 86x86x16mm/IP20 €  –,– 

Controller

KA-EF-.. Ersatzfilter 

Ersatzkompaktfilterset F5/F7 für Kompaktanla-
gen. Replacement compact filter set F5/F7 for
compact device F5/F7.

Euro 
KA-EF-2500 1xF5 + 2xF7
KA-EF-3500 2xF5 + 2xF7
KA-EF-5500 3xF5 + 2xF7

 –,– 
 –,– 
 –,– 

Replacem.filter

PSE-0-  500Pa   €  –,– 
PSE-0-1000Pa €  –,– Zur Überwachung von Filter
und Ventilatoren, Luftströmungen, Küchenabsaugungen
und für die Regelung von Luft- und Absperrschutzklappen. 
For surveillance of filter and fans, air flows, kitchen 
exhaust air and for regulation of air and shut off damper.
Versorgung / Supply voltage AC18-24-30V, DC16-24-32V
I-max. AC 30mA, DC 20mA
Ausgabesignal / Output signal 10mA
Umgebungstemp./ Environment temp. -10...+70°C

PSE- Diff.-Druck Messumformer
Diff. pressure sensor

65

58

KLQ    €  –,– Ermittelt Luftqualität (z.B. Zigarettenrauch,
Atemluft, etc). Measures Air quality (cigaretts, 
Breathing air, a.s.o.).

Versorgung / Supply voltage DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range Luftgüte/Air quality 0-100% 
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+50°C
Abm./Dim.65x59x36mm Fühler/Sensor max.206/Ø16mm

KLQ Kanal-Luftqualitätsfühler
Duct Air quality sensor g.

RCO2 CO2/CO2 €  –,– 

Versorgung / Supply voltage AC/DC 24V
Ausgang/Output 0 - 10 V
Bereich / Range 0-2000ppm 
Umgebungstemp. / Environment temp. -10...+50°C
Abm./Dim.85x100x26mm 

RCO2 Raum-CO2-Fühler
Room CO2 sensor 

KA-DACH... Regenschutzdach 

Regenschutzdach für Kompaktanlagen bei
Außenaufstellung notwendig. Rain protection
roof needed for outdoor installation.

KA-DACH-2500 Euro
KA-DACH-3500 Euro
KA-DACH-5500 Euro

 –,– 
 –,– 
 –,– 

Rain prot. roof
KA-AS-...x... Ausblasestutzen 

Outlet cover
FKV...x...Flexible Verbindung

Flexible Connection

Verhindert Vibrationen sowie Belastungen
durch Wärmeausdehnung. Bei der Montage
nicht verkanten oder zugbelasten. Temperatur -
-30°C bis +80°C. Überdruck max. 3.000 Pa.
Prevents vibrations as well as forces following
temparature expansion. Do not install connec-
tion on tension. Temp.: -30°C-+80°C. max.3000Pa

FKV 600x350 Euro
FKV 800x500 Euro

Regenschutz für Ansaug und Ausblasöffnung. 
Rain protection for Inlet and Outlet

KA-AS 600x350 Euro
KA-AS 800x500 Euro

 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 
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AHuKz-..MDV-Steuerbox 

Schnittstelle zwischen Kom-
paktanlage und RED-RING
MDV Ausseneinheit. Interface
between compact air handling
unit and RED-RING MDV out-
door unit.
AHUKZ01-14kW
AHUKZ02-28kW
AHUKZ04-56kW

 –,– 
 –,– 
 –,– 

MDV-Controller box

MDV-.. MDV-Außeneinheit 

Weitere RED-RING MDV-Außen-
einheiten finden Sie auf Seite KL-16
bis KL-19. 
Various RED-RING MDV outdoor
units see page KL-16 up to KL-19.

MDV-V140W/DRN1 14kW
MDV-D280W/CSN1 28kW

MDV-Outdoor unit

SuMX-.. Mischgruppe 

Mischgruppe stetig regelnd Mixing point
Euro

SUMX-1,6SR
SUMX-2,5SR
SUMX-4,0SR

 –,– 
 –,– 
 –,– 

 –,– 
 –,– 

MgC-.. Kaltwassersatz 

Weitere luftgekühlte Kaltwasser-
sätze (kühlen/heizen) finden Sie auf
Seite KL-20. Various air cooled wa-
ter chiller (Cool/heat) see p. KL-20.
MGC-F07/WN1 7kW
MGC-F10/WN1 10kW
MGC-F12/WSN1 12kW
MGC-F14/WSN1 14kW
MGC-F16/WSN1 16kW

Chiller

 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 
 –,– 

Mixing point

KOB-.. KOMFORtBOX 

Komfort Box - isoliertes Gehäuse für die Auf-
nahme eines Heiz- und/oder Kälteregisters (Di-
rektverdampfer oder Wasser). Passend für
Kompaktanlagen KA 2500-3500-5500 und
kann mit C-Profilfansch an jede Lüftungsanlage
montiert werden (im Lieferumfang). Gehäuse-
material: Stahlblech verzinkt, außen RAL 7040
lackiert. Isolierung: 50 mm Steinwolle. Incl.
Frostschutzthermostat, Edelstahl Kondensat-
wanne, Kondensatabfluß und einstellbaren
Gummifüße. Wartungs-/Anschlußseite leicht
änderbar. Anschluß: Komfortbox KOB-1900 –
rund, Komfortbox ab KOB-2500 bis KOB-5500 –
rechteckig. Für Innen- oder Außenaufstellung.

Comfort Box - insulated unit designed for inte-
gration of heater and/or cooler, which can be
DX or H2O. Suitable for Compact units KA
2500-3500-5500 and can be easily connected
to the Air Handling Unit with standard C-profile
flanges connectors (included in the set). Com-
fort Box is made of galvanized steel. External co-
ating – RAL 7040. Insulation: 50 mm stone wool
filling. Anti-frost thermostat, stainless steel con-
densate tray and drop trap are included. Com-
fort Box is provided with adjustable rubber
feets. Inspection/connection side can be easily
changed. Connection flanges: Comfort Box
KOB-1900 – round; Comfort Box KOB-2500 up
to KOB-5500 – rectangular. Designed for
indoor or outdoor installation

COMFORtBOX

Box ohne Wärmetauscher, Wärmetauscher siehe unten. Luft
Air 

type L    H w C H1 AxB D max.

KOB-1900 679 658 652 791 155 - Ø 400 1900m3/h

KOB-2500 880 734 656 756 104 600 x 350 - 2500m3/h

KOB-5500 1150 884 667 795 944 800 x 500 - 5500m3/h

Heizregister 1-reihig wasser    Luft
1-row Anschl. 70/50°C +15°C/50%r.H.

m3/h Conn. m3/h kPa kw dt/°C Pa

KOB-1900-H1 1/2“ 0,32 5,1 7,5 11,5 18

KOB-2500-H1 1/2“ 0,47 5,5 11,0 13,0 12

KOB-5500-H1 3/4“ 0,94 10,9 21,5 11,5 21

Heizregister 2-reihig wasser    Luft
2-rows Anschl.  50/40°C +15°C/50%r.H.

m3/h Conn. m3/h kPa kw dt/°C Pa

KOB-1900-H2 1/2“ 0,83 18,3 9,3 14,5 34

KOB-2500-H2 1/2“ 1,15 16,0 13,4 15,8 23

KOB-5500-H2 3/4“ 2,30 26,8 26,3 14,3 39

Kühlregister 4-reihig wasser    Luft
Anschl. 6/12°C +30°C/60%r.H.

m3/h Conn. m3/h kPa kw dt/°C Pa

KOB-1900-C4 3/4“ 1,98 16,7 13,8 -10,7 105

KOB-2500-C4 1“ 2,66 19,8 18,7 -10,8 60

KOB-5500-C4 1 1/4“ 6,01 21,7 42,1 -11,1 99

Direktverdampfer 4-reihig Verdampfungstemp. Luft
Anschl.  Evaporating temp. +30°C/60%r.H

m3/h Conn. R410a/+6°C kw dt/°C Pa

KOB-1900-F4 16&22mm 13,4 -10,7 97

KOB-2500-F4 22&28mm 20,0 -12,0 65

KOB-5500-F4 28&35mm 36,9 -10,1 83 

KOB-1900 KOB-2500, KOB 5500

Abb.: KOB-Komfortbox + Kühlregister + Heizregister
Pic.: KOB-Comfortbox 

€

 –,– 

 –,– 

 –,– 

€

 –,– 

 –,– 

 –,– 

€

 –,– 

 –,– 

 –,– 

€

 –,– 

 –,– 

 –,– 

€

 –,– 

 –,– 

 –,– 

Ü-... Übergang
Spigot

Euro X Y D L M
Ü-  600x350/400  –,– 600 350 398 250 40
Ü-  800x500/630  –,– 800 500 628 250 60

nEu
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