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LÜFTUNGSGITTER VENTILATION GRILLE

SRE...x... Ventilation Grille for spiral ducts with volume control damper
SRE/RS...x... Spiralrohrgitter mit Mengenregulierung

Spiralrohr ø 150-450 Spiralrohr ø 315-900 Spiralrohr ø 500-1000
Spiral duct ø 150-450 Spiral duct ø 315-900 Spiral duct ø 500-1000
Länge x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h
225 x 75  –,– 40-100
325  –,– 70-150 x 125  –,– 130-280 x 225  –,– 260-550
425  –,– 80-180  –,– 180-390  –,– 350-760
525  –,– 110-250  –,– 210-480  –,– 430-980
625  –,– 130-290  –,– 260-580  –,– 540-1.150
825  –,– 180-400  –,– 360-760  –,– 720-1.520

1025  –,– 200-470  –,– 460-960  –,– 890-1.780
1225  –,– 260-580  –,– 550-1.190  –,– 1.100-2.220
Tiefe E = 64 E = 64 E = 77

Standard lackiert RAL 9010,
oder verzinkte Ausführung.

Lüftungsgitter für Kanaleinbau mit sichtbarer Schraub-
befestigung und horizontalen einzeln einstellbaren
Frontlamellen. Für Zu und Abluft. Standard Stahl lackiert RAL
9010. Auch in RAL Sonderfarben oder verzinkt lieferbar. 
Ventilation grille for ducts with visible screw fixing and 
horizontal adjustable blades. For Supply and return air.
Standard galvanised. Standard steel painted RAL 9010. Other
RAL colours or galvanised finish upon request.
AG bzw. RS separat bestellen!   AG or RS order separately!

Spiralrohrgitter mit vertikalen einzeln einstellbaren
Frontlamellen mit angebautem  Schlitzschieber. Für Ab-
und Zuluft. Standard verzinkt. Auch in RAL Sonderfarben
lieferbar. 
Ventilation grille with vertical adjustable blades and
mounted volume control  damper. For Supply and return
air. Standard galvanised. Upon request RAL painted.

RE...x... Ventilation Grille without volume control damper
RE...x... Lüftungsgitter ohne Mengenregulierung 

Standard painted RAL 9010,
or galvanised.

Standard lackiert RAL 9010.

RE...x... Ventilation Grille without volume control damper with hidden fixing and mounting frame
REV...x... Lüftungsgitter ohne Mengenregulierung mit verdeckter Schraubbefestigung und Einbaurahmen

Standard painted RAL 9010.

Lüftungsgitter für Kanaleinbau mit verdeckter Schraub-
befestigung, horizontalen einzeln einstellbaren Frontlamellen
und Einbaurahmen. Für Zu und Abluft. Standard lackiert RAL
9010. Auch in RAL Sonderfarben oder verzinkt lieferbar. 
Ventilation grille for ducts with hidden fixing, horizontal 
adjustable blades and mounting frame. For Supply and return
air. Standard galvanised. Standard painted RAL 9010. Other
RAL colours or galvanised finish upon request.

AG bzw. RS separat bestellen!   AG or RS order separately!

RAL verzinkt RAL verzinkt RAL verzinkt
9010 galv. 9010 galv. 9010 galv.

Länge x Höhe Euro Euro ca. m3/h x Höhe Euro Euro ca. m3/h x Höhe Euro Euro ca. m3/h
225 x 125  –,–  –,– 80-190
325  –,–  –,– 130-280 x 225  –,–  –,– 260-550
425  –,–  –,– 180-390  –,–  –,– 350-760
525  –,–  –,– 210-480  –,–  –,– 430-980 x 325  –,–  –,– 700-1.450
625  –,–  –,– 260-580  –,–  –,– 540-1.150  –,–  –,– 820-1.690
825  –,–  –,– 360-760  –,–  –,– 720-1.520  –,–  –,– 1.100-2.240

1025  –,–  –,– 460-960  –,–  –,– 890-1.780  –,–  –,– 1.360-2.790
1225  –,–  –,– 550-1.190  –,–  –,– 1.100-2.220  –,–  –,– 1.600-3.350

Länge x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h
225 x 75  –,– 40-100 x 125  –,– 80-190
325  –,– 70-150  –,– 130-280 x 225  –,– 260-550
425  –,– 80-180  –,– 180-390  –,– 350-760
525  –,– 110-250  –,– 210-480  –,– 430-980 x 325  –,– 700-1.450
625  –,– 130-290  –,– 260-580  –,– 540-1.150  –,– 820-1.690
825 - -  –,– 360-760  –,– 720-1.520  –,– 1.100-2.240

1025 - -  –,– 460-960  –,– 890-1.780  –,– 1.360-2.790
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Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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Spiralrohr ø 150-450 Spiralrohr ø 315-900 Spiralrohr ø 500-1000
Spiral duct ø 150-450 Spiral duct ø 315-900 Spiral duct ø 500-1000
Länge x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h
225 x 75  –,– 40-100
325  –,– 70-150 x 125  –,– 130-280 x 225  –,– 260-550
425  –,– 80-180  –,– 180-390  –,– 350-760
525  –,– 110-250  –,– 210-480  –,– 430-980
625  –,– 130-290  –,– 260-580  –,– 540-1.150
825  –,– 180-400  –,– 360-760  –,– 720-1.520

1025  –,– 200-470  –,– 460-960  –,– 890-1.780
1225  –,– 260-580  –,– 550-1.190  –,– 1.100-2.220
Tiefe E = 54 E = 54 E = 67
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AG... Volume control damper
AG... Mengenregulierung

ABLUFT UND ZULUFT Gegenläufige Mengenregulierung
Einfache Montage auf dem jeweiligen Lüftungsgitter
RETURN AND SUPPLY AIR Opposite blade vol. control
Simple mounting on the different grilles

Länge x Höhe Euro x Höhe Euro x Höhe Euro
225 x 125  –,– 
325     –,– x 225  –,– 
425  –,–  –,– 
525  –,–  –,– x 325  –,– 
625  –,–  –,–  –,– 
825  –,–  –,–  –,– 

1025  –,–  –,–  –,– 
1225  –,–  –,–  –,– 

ER 27...x Plenum box
GAK-RE ...x...Gitteranschlußkasten

Gitteranschlußkasten aus verzinktem Stahlblech mit drei
verschiedenen Anschlußmöglichkeiten (seitlich-oben-
rückwärts). Plenum box for air grilles made of galvanized
steel with three different connection possibilities (side-top-
backwards).

Länge x Höhe/ Ø Euro x Höhe/ Ø Euro
425  x 125/100  –,– x 225/125  –,– 
525  x 125/100  –,– x 225/125  –,– 
625  x 125/100  –,– x 225/160  –,– 
825  x 125/100  –,– x 225/200  –,– 

SRE...x... Ventilation Grille for spiral ducts with volume control damper
SRE-D...x... Spiralrohrgitter mit vertikalen und horizontalen Lamellen (ohne Mengenregulierung)

RE...x... Ventilation Grille without volume control damper with additional vertical blades
RE-D...x... Lüftungsgitter ohne Mengenregulierung mit Gleichrichterlamellen

AG... Volume control damper
RS... Mengenregulierung

ABLUFT UND ZULUFT - Schlitzschieber
Einfache Montage auf dem jeweiligen Lüftungsgitter
RETURN AND SUPPLY AIR Slot volume control
Simple mounting on the different grilles

Länge x Höhe Euro x Höhe Euro x Höhe Euro
225 x 75  –,– x 125  –,– 
325    –,–  –,– x 225  –,– 
425  –,–  –,–  –,– 
525  –,–  –,–  –,– 
625  –,–  –,–  –,– 
825  –,–  –,–  –,– 

1025  –,–  –,–  –,– 
1225  –,–  –,–  –,– 

Spiralrohrgitter mit vertikalen und horizontalen einzeln einstellbaren
Lamellen. Für Zuluft. Standard verzinkt. Auch in RAL Sonderfarben lieferbar.
Ventilation grille with vertical and horicontal adjustable blades. For Supply Air.
Standard galvanised. Upon request  RAL 9010 painted.

AG bzw. RS separat bestellen!   
AG or RS order separately!

Lüftungsgitter für Kanaleinbau mit sichtbarer Schraub-
befestigung, horizontalen und vertikalen einzeln einstellbaren
Lamellen. Für Zuluft. Standard lackiert RAL 9010. Auch in
RAL Sonderfarben oder verzinkt lieferbar. 
Ventilation grille for ducts with visible screw fixing, horizontal
and vertical adjustable blades. For Supply air. Standard gal-
vanised. Standard painted RAL 9010. Other RAL colours or
galvanised finish upon request.

AG bzw. RS separat bestellen!   AG or RS order separately!
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Länge x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h x Höhe Euro ca. m3/h
225 x 125  –,– 80-190
325  –,– 130-280 x 225  –,– 260-550
425  –,– 180-390  –,– 350-760
525  –,– 210-480  –,– 430-980 x 325  –,– 700-1.450
625  –,– 260-580  –,– 540-1.150  –,– 820-1.690
825  –,– 360-760  –,– 720-1.520  –,– 1.100-2.240

1025  –,– 460-960  –,– 890-1.780  –,– 1.360-2.790
1225  –,– 550-1.190  –,– 1.100-2.220  –,– 1.600-3.350

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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