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MONTAGEZUBEHÖR FÜR SPLIT-KLIMAANLAGEN

Montagebox SC 200
Mounting Box SC 200

Montagebox, für die Vormontage des Innen-
gerätes mit Kondenswasser-Behälter. Der An -
schluss an diesen kann links sowie rechts erfol-
gen. Die Anschlüsse zu den Kältemittelleitungen
sind leicht zugänglich und minimieren das Risi-
ko von Wandfeuchte.  

Mounting Box, for the prearranging of the indoor
unit together with condensate conveyor. The
connection of  condensate pipe is on both sides
possible. The connections of the air-condition-
ing pipes are easy to maintain and prevents risk
of humidity of the wall.

SC 200 EURO   –,– 

Kondensatbehälter

540 55

85 13
5

Ø20  Ø18  Ø16

Rückschlagventil f. PVC Schlauch
Non return valve

Rückschlagventil PVC6x9 EURO  –,– 

Adapterverbindung
Adaptor connection

Adapterstutzen für Verbindung von Kondensat-
ablaufrohren zu Rohren verschiedenen Materials
und Durchmessern. 
Adaptor connection for linking of condensatepi-
pes to pipes with various material and diameter.

EURO/Stk.
Adapter DN16  –,– 
Adapter DN18  –,– 
Adapter DN20  –,– 

NEU

Rückschlagventil für PVC-Schlauch. 
Non return valve for PVC hose.

HL138 Klima-Sifon UP
Aircondition-Syphon

Zum geruchssicheren Ableiten des Kondensat-
wassers in die Kanalisation. Austrocknungssicher,
einfach zu reinigen. Auf Einbautiefe ablängbarer
Bauschutz. Syphon for odourless condensate drai-
ning to the sewage system. Desiccation safe and
easy to clean. Mounting hood cuttable.

Abm./Dim.: 105x105mm  Tiefe/Depth: 60 -110mm
HL138 Klima-Sifon UP            EURO     –,– 

Ø 32mm 

Ø 20-32mm

NEU

Verbindungsstück f. PVC Schlauch
Joint for PVC hose

Verbindungsstück PVC 6x9 EURO  –,– 

NEU

Verbindungsstück für PVC-Schlauch. 
Joint piece for PVC hose.

Ablaufstutzen f. PVC Schlauch
Drain adapter for PVC hose

Ablaufstutzen PVC 6x9 (VPE 6Stk) EURO   –,– 

NEU

Zur Kondensatableitung in Abwasserleitung. 
Condensate discharge into sewage system..

T-Stück f. PVC Schlauch
T-shunt for PVC hose

T-Stück PVC 6x9 EURO  –,– 

NEU

T-Stück für PVC-Schlauch. 
T-Shunt for PVC hose.

Kondensatschlauch verlängerbar
Condensate Hose for extension

Kondensatschlauch P.-Einh EURO
Condensate-hose pack.unit p./lfm.

00 68 TC(16/18Ø) 50 lfm  –,– 
Y-Stück 016/018 20 Stk.  –,– 

Kondensatschlauch mittels Y-Stück verlängerbar
Condensatehose lengthable with Y-piece

Kondensatschlauch Spiral
Condensate Hose spiral

Kondensatschlauch P.-Einh EURO
Condensate-hose pack.unit p./lfm.
00 16Ø TU 30 lfm  –,– 
00 18Ø TU 30 lfm  –,– 
00 20Ø TU 30 lfm  –,– 

Schlauch für Kondensatpumpe
Hose for Condensate pump

Druckschlauch für alle Kondensatpumpen
PVC, transp., innen 6(32) mm, außen 9(36) mm Ø. 
Pressure-hose for all Condensate pumps
PVC, transparent, inside diam. 6, outside 9 mm

Pack.-Einh/pack.-unit      EURO/lfm
PVC 4x6 mm 50 lfm  –,– 
PVC 6x9 mm 50 lfm  –,– 
PVC 32 mm 50 lfm  –,– 

Kondensatschlauch verstärkt mit glatter Innen-
fläche. Condensatehose reinforced with flat side.

NEU

Ø16

Ø18

Ø20

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)
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Konsolenset Schallgedämmt 
Bracket set with vibration damper 

Aufstellkonsole
Mounting Bracket

Wand-Montagekonsole
Wall Mounting Bracket

Wand-Montagekonsole, verzinkt und pulver-
beschichtet, mit rostfreien Schrauben und
Schwingungsdämpfern im Karton stückweise
verpackt. (Bis 140 kg) Wall-Bracket, galvanised
and epoxycoated, with  screws and anti vibration
mounts. Each piece separate packed into carton
(up to 140 kg) EURO
MS253 BxT / wxd:   800 x 465 mm  –,– 
MS207 BxT / wxd:   800 x 465 mm  –,– 
MS208 BxT / wxd: 1.000 x 465 mm  –,– 
MS219 BxT / wxd: 1.000 x 545 mm  –,– 

Konsolenset verzinkt inkl. Schrauben und 
Gummipuffer.
Wall mounting bracket set galvanized steel with
mounting accessories and vibration damper.

Profil Länge Length EURO/Set
Konsolenset SD 38/40-480 mm  –,– 
Bracket set “  “ -560 mm  –,– 

“  “ -640 mm  –,– 

Aufstellkonsole, schwingungsdämpfend mit
Befestigungsschrauben und selbsthaftenden
Schwingungsdämpfern. Belastbar bis 150 kg
pro Konsole. Mounting Bracket, anti vibration 
together with fixing screws and selfadhesive anti
vibration mounts. Weight up to 150 kg / each.

EURO
p./Stk.

04 51 SP Länge:   450  –,– 
10 01 SP Länge: 1050  –,– 
03 42 TS Endkappe  –,– 

Kondensatablaufrohrsystem
Condensate drain pipe syst.

Kondensatablaufrohr, Formstabiles PVC
(RAL9010) UV- stabilisert, nicht brennbar, für
AP/UP, einfache Montage ohne Kleben durch
die Formstücke mit O-Ringen. Stangenlänge
2000mm. Achtung:  Nicht als Druckleitung ein-
setzbar. Stable condensate drain pipe, PVC
(RAL9010), UV-stabilized, incombustable, for
rec./surf. mount., easy installation without glue-
ing because of fittings with O-ring sealing. Pipe-
length 2000mm. Attention: No application as a
pressure pipe.
Kondensatrohr  L= 2m   VPE =30lfm    € / lfm.
DN20  –,– DN25  –,– DN32  –,– 

Kondensatrohrclip
Fixing clip

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

MS253 
mit

eingebauter Li-
belle

Dach-Montagekonsole
Roof Mounting Bracket

Dach-Montagekonsole mit eingebauter Libel-
le, verzinkt und pulverbeschichtet, mit rostfreien
Schrauben leicht auf Dachneigung justierbar.
(Bis 140 kg)
Roof-Bracket with spirit level, galvanised and
epoxy-coated. Easy adjustable to the roof 
angle (up to140 kg)

EURO
MT630 Breite: 800  mm  –,– 

Mit eingebauter
Libelle

MS Konsole f. Kompakt AC   Bracket

Verstellbare Montagehalterung für Kompaktgeräte.
Einstellbar 450-750mm, für Breiten <520mm zus.
Bohrungen  bauseits notwendig. Mounting bracket
Windowtype AC. Adjustable 450-750mm width.For
width less than 520mm additional holes on site.
MS Konsole f. Kompakt AC EURO/Set  –,– 

500
450-750

Aufstellblöcke Silent Set
Mounting blocks Silent set

Dämpfungssockel (Set 2 Stk.) aus langlebigem UV-sta-
bilisiertem Recyclinggummi. Vibrationsdämpfend und Aus-
gleich kleiner Unebenheiten.  Gerätemontage auf Alu-
schiene (40x20mm) mittels beiliegender Schrauben.  
Absorption blocks (set 2 pcs.) made of longlife, UV-stabili-
zed recycling rubber. Vibrationsabsorbing and compensa-
tion of small roughness. Devicemounting onto Aluprofiles
(40x20mm) with included screws.

L   x B(W) x H                            € /Set
AK-SD   600 x 220   x 95  mm  –,– 
AK-SD 1000 x 220   x 95  mm  –,– 

NEU

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)         Prices in BLACK = on stock, RED = on order (short delivery time !)

MS Kondensatwanne  Drain pane

Kondensatwanne inkl. Trägerset für Kondensat-
ableitung im Heizbetrieb bei Außeneinheit. Con-
densate tray with holder f. condensate draining  

Größe/size  EURO/Set
MS Kondensatwannenset 925x450mm   –,– 

Ø14

Kondensatrohrmuffe
Sleeve coupling

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohrbog. 90°
Elbow 90°

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohrbog. 45°
Elbow 45°

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohr-T-Stück
T-joint

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 
DN32 30  –,– 

Kondensatrohr-
Reduktion
Reducer

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20/25 30  –,– 
DN25/32 30  –,– 

Kondensatrohr-
Flexschlauchverbinder
Connector flex fix

PE(Stk./pc) €/Stk
DN20 30  –,– 
DN25 30  –,– 

Kondensatrohrschnei-
dezange Pipe shear
Für PVC-Rohre bis 42mm
F. PVC-pipes up to 42mm

PE(Stk./pc) €/Stk
63050 1  –,– 

Fittinge mit O-Ring / Fitting w. O-ring

NEU
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