LUFTBEFEUCHTER KANALGERATE DER 7777777

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !)

Das kompaktes Befeuchtungmodul arbeitet auf einem natiirlichen Verdunstungs-
prinzip (Rotationslamellenverdunster-Prinzip).

Ausfiihrung: Ohne Ventilationseinheit fur Einbau in bestehende oder neue Raum-
luftsysteme (z. B. kontrollierte Wohnraumliiftng) oder mit Ventilationseinheit als In-
sel-Lésung (nicht in einem Liftungssystem eingebaut). Einheit wird steckerfertig
und vorkonfiguriert (Plug and Play) geliefert. Einstellbare Luftfeuchte im Bereich von
40-60% rH wird durch die integrierte Steuerung konstant gehalten. Alle notwendi-
gen Funktionen und die Betriebssicherheit wird von der Steuerung Giberwacht, gere-
gelt und Stérungen gemeldet. Die benétigte Nachheizung erfolgt je nach Model mit
der integrierten Elektro- oder Warmwasserheizung. Bei Niedrigtemperaturheiz-
systemen ist ein optionales Nachheizregister vorzusehen. Je nach Einbausituation
kann zwischen einer linken und rechten Ausflihrung ausgewahlt werden.
Wasseranschluss nur an das Trinkwassernetz! Keime und Bakterien werden
durch UVC Desinfektion und automatischen Wasseraustausch verhindert. Eine
integrierte  Umkehrosmoseeinheit verhindert ein Verkalken der Einheit, die
Wasserharte ist bei Inbetriebnahme entsprechen einzustellen.

Material: Rotationslamellenverdunster aus Aluminium, Befeuchterwanne aus Edel-
stahl (1.4571), Gehause aus Stahlblech verzinkt, aufen pulverbeschichtet RAL9010.
Normen: Entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemal VDI 6022, VDI
3803, SWKI VA104-01 und ONORM H 6021. OVE-gepriift (Priifbericht TGM-VA
EE 33538, 32141).

Abb. Installationsbeispiel Abb. Rotationslamellen
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Abb.: AIR-C250-R-.
(Lufteintritt rechts)
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Abb.: AIR-C250-R-E-V (Lufteintritt rechts)
fiir separate Montage (max. 5m Rohrleitung)

1) Wasserwanne Inox
2) Antriebsmotor
3) UVC-R&hre zur Desinfektion

7) Umkehrosmosemembrane
8) Ablasspumpe
9) Bedienelektronik

Geratetype AIR-C250 AIR-C500
yp S 4) Sensorplatine 10) Hauptelektronik

Luftvolumenstrom m%h max. 250 max. 500 5) Einlassventil 11) Rotationslamellenverdunster
Luftfeuchte einstellbar % 40 bis 60 6) UVC-Rohre Vorschaltgerat 12) Heizregister (luftseitig)
Lufttemperatur einstellbar °C 15 bis 25 AIR-C. . -R-.
Verdunstungsleistung I/h max. 2 max. 4 A c
Wasserwechsel I/Tag 1 bis 10 2 bis 30
(abhangig von Wasserharte und
Verdunstungsleistung) -
Druckverlust Pa max. 30 max. 80 B
Leistungsaufnahme W ~23 J
mit Ventilationseinheit W ~ 50 | ~70 T
Elektroheizregister W max. 1300 I;uftrichtung (Lufteintritt rechts)
Netzanschluss V/Hz 230/50 -
Luftanschluss mm 2 160 2 250 c
Trinkwasseranschluss Zoll @ %
Trinkwassereinlassdruck bar min/max. 3,5/7,0
Trinkwassertemperatur °C min/max. 8/30
Hygienezertifizierung ja
Montageart Wandmontage
Gewicht (ohne Wasser) kg 23 47 max. 5m Rohrleitung
mit Ventilationseinheit kg 33 59 Luftbef ht inheit
Schutzklasse P 20 BiEDe el{c ungseln citen
PRl E e EEr rechte Ausfithrung linke  Euro A B C D E F G H

o zreg! mit Warmwasserheizreg. NETTO
Heizleistung PTC-Element W 1300 1300 AIR-C250-R-W  ..-L-W —— 360385510 - - - 165 140
Warmwasserheizregister AIR-C500-R-W  ...-L-W -— 510 560 570 - - - 250 225
Medium Wasser mit PTC-Heizregister

= 5 AIR-C250-R-E  ...-L-E -— 360385510 - - - 165 140

Temperatur Vor-, Riicklauf C 55/45 ’

mperatu uexiau AIR-C500-R-E  ..-L-E —- 510 560 570 - - - 250 225
Leistung W 2000 4200 mit PTC-Heizreg. und Ventilationseinheit
Lufteintritt °C 15 15 AIR-C250-R-E-V ...-L-E-V —— 360 385 810 310 300 370 165 140
Luftaustritt °C 40 40 AIR-C500-R-E-V ...-L-E-V —— 510 560 570 380 320 535 250 225
Wi | 1

assermenge /s 0,05 0,13 Zubehér: NETTO
Anschluss (Kupferrohr) mm 210 222 AIR-C/ET-005 Osmosemembrane (alle 2 Jahre tauschen) -
Wasserdruck bar max. 10 fir AIR-C250 1 Stk. bestellen, fir AIR-C500 2 Stk. bestellen
Wassertemperatur °C max. 95 AIR-C/ET-001 UVC-R6hre fiir Air-C250/500 (alle 2 J. tauschen) -
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LUFTREINIGER-BEFEUCHTER STANDGERATE /#7747

Preise in SCHWARZ = Lagerware, ROT = Bestellware (kurzfristig lieferbar !) BLACK

Luftreiniger mit HEPA-Filter, Desodorierungsfilter und Luftbefeuchtung

Drei Funktionen in einem — das bieten lhnen die Luftreinger der Sharp
KC-Serie. Neben der Plasmacluster-lonen-Technologie haben sie einen
Hochleistungs-HEPA-Filter, der 99,97 %* der Schwebeteilchen der durch-
stromenden Luft entfernen kann. Das gilt fir Hausstaub, Pollen oder
Rauchpartikel bis zu einer GréRe von 0,3 Mikrometern. Zusatzlich verfugen
die Gerate uber einen auswaschbaren Desodorierungsfilter, der uner-
wiinschte Gerliche aus der Raumluft filtert. Die zuschaltbare Luftbefeuch-
tungsfunktion, die die positive Wirkung der Plasmacluster-lonen verstarkt,
sorgt dafiir, dass die Raumluft nicht zu trocken wird.
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Auswaschbarer
Rotierender Desodorierungsfilter
Wassertank  Luftbefeuchter (Geruchsfilter)
HEPA-Filter mit Vorfilter
Mikrobenkontrolle e PR —
NETTO NETTO
Technische Daten Modellbezeichnung KC-A50EU-W € —,— KC-AG60EU-W € ——
Reduziert Schimmel Empfohlene max. RaumgoéRe fiir Luftreinigerfunktion 38m?2 48m?2
100 Empfohlene max. RaumgoéRe fiir Befeuchtungsfunktion 27m?2 34m?2
28 Natiriche Abnahme @ Einstellung der Geblasegeschwindigkeit maximal mittel niedrig maximal mittel niedrig
E’ 60 Entferht Luftreinigung Geblasegeschwindigkeit (m3/Std.) 306 216 60 396 270 84
240 Nennleistung (W) 42 18 4,3 60 22 53
L - Gerauschentwicklung (dBA) 49 41 16 49 40 19
(B000ions/cr) Luftreinigung und Geblasegeschwindigkeit (m3/Std.) 288 216 90 366 270 120
3006090 120 150 80 o Luftbefeuchtung Nennleistung (W) 36 20 7,4 44 24 9
Gerauschentwicklung (dBA) 47 41 23 47 40 24
Luftbefeuchtungsleistung (ml/Std.) 600 500 250 730 600 300
Geratedaten
Reduziert Viren Stromversorgung / Standby-Betrieb 220-240V~ (50/60Hz) / 0,9W
Ventilatorregelung 3 Stufen/Auto (Sensorgesteuert)/Pollen
100% N ; Inverter Technik X
‘ n ;399%3 Kabellange (m) 2,0
so% Vg0 ™ "‘,fMt AuRenmafe (B x T x H mm) 399 x 273 x 603 416 x 295 x 643
- * ‘ Gewicht (gerundet in kg) 9,2 11,0
Ohne Plasmacluster Mit Plasmacluster Ior;en Wassertankkapazitét (ther) 3’6 4‘0
lonen (7,000 lonen/cms) Luftreinigungssystem PCl Generator + Ll','lfter
Plasmacluster lonen Steuerung Ein/Aus
Plasmacluster-Leuchtanzeige X

Reduziert Geriiche

Luftbefeuchtungssystem
Sensoren

natirliche Verdunstung
Staub/Geruch/Temperatur/ Feuchtigkeit

5°0 3 ot :

3 “ ca. 2 Stunden. Staubanzeige 5 Stufen

% ’ ) 20 ) Geruchsanzeige 3 Stufen

é 1 Feuchtigkeitsanzeige Display . . %

. e Filter-Wartungsanzeige / Resettaste (alle 720 Betriebsstunden) X
Noiriche  Mit Plasmacluster lonen Beleuchtung der Bedientasten einstellbar hell / gedimmt / aus

Vorfilter / HEPA-Hochleistungsstaubfilter antimikrobiell x/x
Auswaschbarer Desodorierungsfilter zur Geruchsbeseitigung X
Luftbefeuchtungsfilter X

Reduziert Staub, Milben, Allergene

100%

\
\

99.9%

Filter-Lebensdauer
Betriebsarten

bis zu 10 Jahre
Auto / Pollen / Luftreinigung / Luftreinigung
+ Befeuchtung / lonendusche (60min)

so% |- Verblelbend: e;r;\tferr;\t Kindersicherung X
Ersatzfilter NETTO NETTO
b p* HEPA-Filter FZ-A51HFR € —— FZ-A61HFR € ——
e e M tanamsemy Auswaschbarer Desodorierungsfilter FZ-A51DFR € — - FZ-A61DFR € ——
Luftbefeuchtungsfilter FZ-A61MFR € —— FZ-A61MFR € ——
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